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12.1. Válvulas motorizadas de asiento

12.1.15. Actuadores para válvulas isoporcentuales RB/RF/RGD/RWG

El  actuador se define según el tipo de válvula sobre la que se vaya a actuar y el tipo de control:

Control 3 puntos Control proporcional 0(2)…10 VCC 3 puntos-proporcional
MD200 M250 MD200Y MD210Y M250Y M500Y/24

RB15…50 • • •

RF50 • • •

RF65…100 • •

RF125…150 •

RGD15…40 • • •

RGD50…100 • •

RWG15…40 • • •

RWG50…100 • •

Señal de control a 3 puntos

Actuacion según el tipo de 
válvula

Tensión en bornas 1 - 2 

Tensión en bornas 1 - 3

= abierto = cerrado = tapa ciega BF

DESCRIPCIÓN Actuador con señal de control 
a 3 puntos

PAR 850N
ALIMENTACIÓN 230 VCA ± 10%, 4,1 VA
TIEMPO DE  
APERTURA /CIERRE

9s/mm

Actuador con señal de control 
a 3 puntos para válvulas tipo 
RB15..50(-BK), RF15..50(-
BF),RGD15..40 y RWG15..40.
Accionamiento manual 
mediante interruptor 
auto-manual y volante de 
ajuste.
IP54.

MD200
Código: 0559017
KIEBACK&PETER

DESCRIPCIÓN Actuador con señal de control 
a 3 puntos

PAR 1600N
ALIMENTACIÓN 230 VCA ± 10%, 7 VA
TIEMPO DE  
APERTURA /CIERRE

6,6s/mm

Actuador con señal de control 
a 3 puntos para válvulas tipo 
RF65..100(-BK), RGD50..100 y 
RWG50..100.
Accionamiento manual 
mediante interruptor 
auto-manual y volante de 
ajuste.
IP54.

M250
Código: 0559012
KIEBACK&PETER

Bajo pedido, es posible incorporar 2 contactos auxiliares libres de tensión. 
Consultar referencia y precio.

Bajo pedido, es posible incorporar 2 contactos auxiliares libres de tensión. 
Consultar referencia y precio.

Nota: no es posible conectar actuadores en paralelo

Nota: no es posible conectar actuadores en paralelo




